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Onderdelenlijst
Liste d'inventaire

Artikel nr Afmeting / Dimension # Functie / Fonction
Nr Article A B C

Wandelementen / Eléments des parois

C1/0400/0100 400 100 (-) 28 naast poort / côté porte double

C1/0650/0100 650 100 (-) 19 naast raam, deur / côté portes

C1/3800/0100 3800 100 (-) 9 onder ramen / en-dessous les fenêtres

A2/0800 800 (-) (-) 10 tussen ramen & deur / entre fenêtres & porte de service

C3/5350/0100/0100 5350 100 100 15 achtergevel / paroi arrière

C3/3200/0100/0100 3200 100 100 15 zijgevel / paroi latérale

C5/5350/0100/0100 5350 100 100 2 bovenste plank achter- & voorgevel / 

planche supérieure paroi arrière & façade

C8/3200/QQ001 3200 400 2400 1 boven poort / au-dessus porte double

C8/5350/QQ001 5350 650 900 1 boven deur / au-dessus porte de service

C7/3200/0100/0100 3200 100 100 2 basis zijgevel / base paroi latérale

Dakelementen / Eléments du toit

CK/S9/3200/5/4 3200 (-) (-) 2 puntgevel te assembleren / pignon à assembler

P4/5350 5350 120 44 5 dakbalk / poutre du toit

DP/2080 2080 (-) (-) 94 dakplanchet / planchette du toit

Afwerkingselementen / Eléments de finition

SRD/0807 807 (-) (-) 4 sierlat boven raamkader / latte de finition cadre de fenêtre

SRD/0930 930 (-) (-) 2 sierlat boven deurkader / latte de finition cadre de porte

FSL/2100 2100 (-) (-) 4 frontale sierlat / latte de finition frontale

SSL/1920 1920 (-) (-) 1 maklelaar poort / latte cache double porte

SSL/2100 2100 (-) (-) 4 stormsierlat op het dak / latte de finition sur le toit

ZSL/5350 5350 (-) (-) 2 zijsierlat tegen dakplanchet / 

finition latérale contre planchette du toit

DDP02-S 1 poort voor slot / porte pour serrure

DDP02-V 1 poort vast / porte fixe

A/DDP02 (3 delen / 3 pièces) 1 kader 28mm voor dubbele poort / 

cadre 28mm pour porte double

599941 1 set slaglatten voor DDP02 / kit chambranles pour DDP02

M/1920 1 makelaar poort / latte de cache porte

EDC01/GH 1 enkele deur classis / porte simple classis

A/EDO (3 delen / 3 pièces) 1 deurkader enkele deur classis / chassis porte simple classic

RV/EDC01 1 set raamverdeling / kit croisillions 

A/EOR01L 2 buitenkader opengaand raam + raamverdeling  /

 chassis extérieur fenêtre ouvrante + croisillons

EOR01L/GH 2 binnenkader opengaand raam + glas / 

chassis intérieur fenêtre ouvrante + verre

B/3611 1 zak beslag / sachet quincaillerie

3184P/1-8 9 pakken shingles / pacquets de bardeaux
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28MM 535X320 CM ZDEDC01+DDP02 (ART 3611)
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21bis. 

25 mm 

35 mm 

15 cm 

15 cm 

20 cm 

M/1920 

4x 25mm 

NL: Vijs de poortstijlen A/DDP02 onderaan vast in de plank van de wand. Bovenaan vijst u de kaderdelen aan elkaar 

maar niet in de planken van de wand.  

FR: Fixez le cadre A/DDP02 en bas à la planche de la paroi. En haut vissez les pièces du cadre entre elles mais pas au 

planches de la paroi. 

NL: Plaats het slot in de voorziene uitsparing en plaats de scharnieren. Wij verwijzen naar de handleiding bij het slot voor de montage 

van de klink. Vijs de makelaar M/1920 op de buitenzijde van de poort met klink.  

FR: Montez la serrure dans l’encoche prévu et fixez les charnières. Consultez la notice de montage incluse avec la serrure pour son montage. 

Placez la latte de recouvrement M/1920 sur la porte avec poignée.  

NL: Plaats links en rechts van de horizontale kader blokjes om deze bovenaan te blokkeren. Breng de grendels aan op de poort zon-

der klink. Plaats tenslotte aan de binnenkant de slaglatjes 599941 aan de kader tegen de poort met nageltjes.  

FR: Vissez une calle à gauche et à droite du cadre horizontal pour fixez celle ci. Placez à l’intérieur les verrou sur la porte sans serrure. Fixez à 

l’intérieur les lattes de la feuillure 599941 au cadre contre la porte à l’aide des clous.   

35 mm 



B/3611 aantal / nombre

Slot - Serrure (knoblock 28-45mm) 1
(Ref = 333005)

Slot - Serrure (leverlock) 1
(Ref = 330003)

Staartgrendel - Verrou baïonette (300mm) 2
(Ref = 300005)

Scharnier paumelle zwaar links - Charnère paumelle lourd gauche 3
(Ref = 300012)

Scharnier paumelle zwaar rechts - Charnère paumelle lourd droit 3
(Ref = 300011)

Scharnier paumelle groot - Charnière paumelle grand 4 set
(Ref = 300014)

Scharnier paumelle klein - Charnière paumelle petit 4 set
(Ref = 300013)

Raamuitzetter wit - Entrebâilleur blanc 2
(Ref = 300009)

Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40) 4
(Ref = 300024)

Schildje - Ecusson 2
(Ref = S)

Blokje - Bloc (70x60x15) 2
(Ref = S/015/060/0070)

Nagels - Clous
2,5x50mm
(Ref = 361001) 1 x 750
(Ref = 361003) 1 x 400
3x14mm
(Ref = 362001) 1 x 300 g
(Ref = 362002) 1 x 200 g

Schroeven - Vis
25mm 52
(Ref = 310018)
35mm 28
(Ref = 310007)
70mm 50
(Ref = 310009)




