NATTE of DROGE
WEERSTAND?

NATTE WEERSTAND

= weerstand staat in direct
contact met water

VOORDEEL: Snellere opwarming

DROGE WEERSTAND
= weerstand zit in

geemailleerde koker, geen
direct contact met water en kalk
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VOORDEEL: Langere levensduur
+ Onderhoudsvriendelijk

(*) Mogelijk op bestelling

MODEL
TYPE

SANITAIRE UITRUSTING

AANTAL GEBRUIKERS

INSTALLATIE & TOEBEHOREN

ENERGIELABEL

WAARBORG

_ELEKTRISCHE BOILERS

Energiebesparend Energiebesparend
Tot 10%! Tot 14%!

o Met thermometer [ o Inclusief sokkel e Titanium emaillering van de e 2 KUIPEN
Uitgezonderd 150 L ; , Kuip voorkomt roestvorming e Verbruik aangepast aan behoefte
~ SMART TECH: autoregulerend e Snelle opwarming

Droge startbeveiliging e Titanium emaillering van de
Digitale leddisplay Kuip voorkomt roestvorming

Antivries e SMART TECH: autoregulerend

, ﬂ, Antilegionella e Droge startbeveiliging
@ B L J& * Digitale leddisplay .

- - pye R e .. pye - o Antilegionella -
SITAM NAT BLU ECO EVO VELIS EVO SITAM DROOG

NATTE WEERSTAND NATTE WEERSTAND NATTE WEERSTAND NATTE WEERSTAND DROGE WEERSTAND
verticaal verticaal verticaal verticaal of horizontaal verticaal
hangend staand hangend hangend hangend
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MET veiligheidsgroep MET veiligheidsgroep MET veiligheidsgroep MET veiligheidsgroep
niet inbegrepen niet inbegrepen niet inbegrepen niet inbegrepen
2 jaar OMNIUM 3 jaar OMNIUM 3 jJaar OMNIUM 2 Jaar OMNIUM
o jaar op de KUIP o jaar op de KUIP o Jaar op de KUIP o Jaar op de KUIP



