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Dit technisch gegevensblad werd volgens de huidige stand van onze 
kennis opgesteld. In zover niet schriftelijk op een andere manier 
vastgelegd dienen onz e onderzoeken, tekeningen, aanwijzingen, 
adviezen en andere technische documenten met betrekking tot de 
werking, het gedrag en de prestatie van de producten uitsluitend voor 
informatieve doeleinden en zij verwijzen telkens naar het gewone 
gebruik van de producten bij normale toepassings-, gebruiks- en 
klimaatvoorwaarden (gematigd Europees klimaat), resp. naar de aan 
ons door klanten schrif telijk meegedeelde aanwijzingen. In zover er 
onzerzijds geen boosaardig bedrog of zwaarwegende fouten zijn, is 
aansprakelijkheid op basis van deze technische docu menten uitgeslo-
ten. Het is de taak van de klant de geschiktheid van de producten voor 
het voorziene toepassingsdoel te controleren.

Sterk dempend, gegroefd geëxtrudeerd polystyreenschuim. Ideaal 
voor het leggen van zwevend parket, met kliksysteem zoals lami-
naatvloer en kurkvloer in zeer druk belopen vertrekken.

Eigenschappen 

§§ Verbetert sterk de isolatie van geluiden en vermindert de overdracht 
ervan 

§§ Vermindert de weerkaatsing van het geluid van stappen en het 
resonantie-effect met een hoge akoestische verzwakkingsindex

§§ Biedt een grote compressieweerstand en behoudt zeer lang zijn 
eigenschappen

§§ Biedt een grote thermische weerstand  
§§ Snel en eenvoudig te installeren 
§§ Enkel geschikt voor het binnenbereik
§§ Niet geschikt voor vloerverwarming
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NOMA®PARKETT GREEN TILES 5 mm

§§ Dikte (nominale afmetingen): 5 mm ± 0,5 mm
§§ Reductie van contactgeluid ΔLw:  
20 dB (met laminaat) volgens DIN EN ISO 140-8 / 717-2 
25 dB (met vloerbalken) volgens DIN EN ISO 140-8 / 717-2

§§ Reductie van geluid van voetstappen: 23% volgens de IHD bedrijfsnorm
§§ Weerstand tegen warmtedoorgang R bij 40°C: ± 0,14 m2K/W volgens DIN 
EN 12667

§§ Warmtegeleidingsvermogen bij 40°C: ± 0,0371 W/mK volgens DIN EN 
12667

§§ Weerstand tegen verspreiding van waterdamp (waarde Sd): > 2,5 m volgens  
DIN 52615 / DIN EN 12086

§§ Compressieweerstand: ± 10,5 t/m2 volgens ISO 844 (0,5 mm)
§§ Reductie van vloeronregelmatigheden: ≤ 3 mm
§§ Dichtheid: 33 kg/m3 ± 4 kg
§§ Oppervlaktegewicht: ± 165 g/m2

§§ Temperatuurbereik: -40 °C tot +70 °C
§§ Brandklasse (eens gelegd): Euroklasse E/Efl volgens EN 13501-1:2007 + A1 
2013  wanneer gebruikt op oppervlakten van hout of hout substraten (densiteit  
≥ 300 kg/m3) en vaste minerale ondergronden.

§§ Geschikt voor vloerverwarming: nee

Instructies voor plaatsing :
§§  De vloer moet schoon zijn en zonder oneffenheden. Als er veel vocht aanwezig 
is, adviseren wij om een extra hoogwaardige PE-folie met een Sd-waarde 

    > 100 m aan te brengen.
§§ Plaats de platen NOMA®PARKETT GREEN TILES met de randen tegen elkaar 
(gegroefde zijde tegen de vloer) en snij ze op de gewenste afmetingen met 
een cutter. Voor een goed resultaat maakt u de platen aan elkaar vast met 
NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (kleefband met aluminiumlaag voor onderla-
gen). Plaats de vloer.

Type W L T Verpakking Detail

 m m mm   

5 mm 0,625 1,60 5 10x5 m2/ctn 1600x625mm gevouwd op 800x625mm

5 mm 0,625 1,60 5 40x5 m2/palet 1600x625mm gevouwd op 800x625mm

Afmetingen


